
Lista över leverantörer av 

laddstolpar och översiktliga 

produktbeskrivningar

Marknadsinventering Mars 2009 ïMaj 2010

Redovisning inom ramen för Elforsk-uppdraget 

ñMarknadsinventering och rekommendationerò

Lennart Spante och Jonas Lidén
Vattenfall Research and Development AB



2010-06-29 2

Förklaring av redovisningsmallen

Å Beskrivning av laddutrustning

ï Laddstolpar prestanda

Å Långsam laddning tillåter 230 V och 
upp till 16 A, ca 2,3 ï3,7 kW.

Å Semisnabb laddning 230 V och 32 A 
eller 400 V upp till 32 A, ca 7 ï22 kW.

ï Beskrivning av tillgängliga eluttag

ï Beskrivning av monteringsprinciper; vägg-
eller stolpmonterad eller på piedestal 

Å Kundgrupper

ï Kommersiell parkering; inkluderar 
parkeringsplatsoperatörer och kommunala 
bolag, intresserade av enkla laddsystem med 
multipla anslutningsmöjligheter och behöver 
troligen ett betalningssystem.

ï Privat parkering; inkluderar fastighetsägare 
(t.ex. flerfamiljshus), företagsparkering för 
anställda, ingen offentlig användning. 
Behöver inget betalningssystem, bara 
identifiering. Kan vara intresserade av back-
office integration för fakturering och statistik.

ï Bilflotteägare; äger och driver bilflottor för 
kommersiell användning. Är intresserade av 
multipel laddning och troligen back-office 
integrering för statistik. Behöver inget 
betalningssystem, bara identifiering.  

ï Enskilda hushåll; är fristående hem, bara 
intresserade av identifikation, kan vara 
intresserade av back-office integration för 
statistik.

Å Marknadssegment

ï Basic är en fristående laddplats med 
enkel eller multipel anslutnings-
möjlighet, betalningssystem kan vara 
tillgängliga.

ï Business är ett laddställe med stöd för 
multipel laddning och option att dela 
betalnings- och kommunikations-
system mellan flera laddstolpar. 

ï Premium är en laddplats med stöd för 
back-office integration.

Å COTS = Commercial Off-The-Shelf

ï Kommersiellt tillgªnglig òfr¬n hyllanò

Å Framtida utveckling

ï Kommentarer från leverantören på vad 
som kommer att implementeras i nästa 
generations laddsystem.

Å Spridning

ï Kända installationer

Å Företagsinformation

ï Kort information om företaget.
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Förklaring av mallen - funktionalitet
Å Säkerhetsnivåer (laddningsmod)

ï Mod 1, Jordfelsbrytare, jordledare, används 
med nationell standardiserad kontakt. 

ï Mod 2, samma som mod 3, inbyggd i kabeln. 
Standardkontakt på eluttagssidan.

ï Mod 3, övervakning av jordledare inkluderas.

Mod 1 och 3 är de vanligare lösningarna.

Å Aktivering via

ï Systemet kan aktiveras genom 
betalningssystemet

ï Användaren auktoriserar sig själv med hjälp 
av en RFID-tag eller en vanlig nyckel. 

ï Öppna system som är tillgängliga för alla.

Å Trefasanslutning

ï Ja eller nej

ï Valfri om installationen av laddplatsen kan 
göras med en trefaskabel och om laddplatsen 
kan förses med en trefasanslutning.

Å Multipla laddningsmöjligheter

ï Enkel om endast ett fordon kan laddas åt 
gången.

ï Multipel om flera fordon kan laddas samtidigt. 

Å Modul-konstruktion

ï Mºjligt att byta ut hela òeluttagskabinettetò fºr 
att uppgradera installationen med ny 
funktionalitet. 

ï Möjligt att byta ut komponenter mot ny 
funktionalitet.

ï Mºjligt att uppdatera òmjukvaraò med ny 
funktionalitet

Å Fjärrkontroll och -övervakning

ï Möjlighet att mäta energianvändning 
och att kontrollera driftstatus på 
distans.

Å Betalning tillgänglig

ï Ja eller nej

Å Typ av betalning

ï Fasta priser för en laddsession eller 
tidsperiod då energikostnaden 
inkluderas oavsett konsumtionen.

ï Verklig energikonsumtion, laddplatsen 
behöver inkludera elmätning.

Å Betalningslösningar

ï Förskott/abonnemang tillåter 
användaren att identifiera sig själv för 
att få tillgång. Vanligtvis abonnemang 
och vanlig nyckel, eller RFID-tag med 
en förbetald energikredit eller tidsgräns.

ï Kreditkort/SMS tillåter användaren at 
betala för användandet av ladduttaget 
med hjälp av sitt kreditkort eller med ett 
SMS. Laddplatsen behöver ett 
kommunikationssystem för 
överföringen. 

ï Kontanter tillåter användaren att 
betala för användningen av ladduttaget 
med hjälp av mynt eller sedlar.
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Grundmall för redovisningen
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Översikt av laddutrustningar identifierade vid denna marknadsinventering

Prestanda Not 1- eller 3-fas 

anslutning

Multipel 

laddning

Marknads-

segment

Identifiering och ev. 

Betalningslösningar
COTS

Företagets 

hemland

ABB Cewe-Control, CWL10-12 Långsam 1 Ja Basic Nyckel, Ej betalning Ja Sverige

GARO v1 Långsam 1 Nej Basic Nyckel, Ej betalning Ja Sverige

GARO v2 Långsam 1 Nej Basic SMS Ja Sverige

GARO v3 Långsam 1 Nej Basic Kreditkort / Kontant Ja Sverige

GARO Utbytesmodul Långsam 1 Ja Business SMS / Kreditkort / Kontant Ja Sverige

GARO TPS-2,TPS-6 (Tally Key) Semisnabb 1 & 3 Ja Business RFID, Förbetalning samt SMS Ja Sverige (Dan)

Park & Charge i Sverige AB Långsam 1 & 3 Ja Basic / Premium
RFID, NFC, Autentisering via cert.

Betalning: SMS, kreditkort, faktura 
Ja Sverige

Scandinavian Electric Semisnabb 1 & 3 Ja Business Nyckel, SMS-betalning (4-6 v.) Norge

Scandinavian Electric / 

Circutor RVE-2
Långsam 1 Ja Business RFID, Kreditkort / Kontant, SMS Ja Norge / Spa.

Geyer and Kienzle Semisnabb 1 & 3 Nej Basic RFID, Förbetalning Nej Tyskland

Geyer Gruppe Semisnabb 3 Ja Business Kreditkort / Kontant Nej Tyskland

Coulomb CT-1500 Långsam 1 Nej Premium Abonnemang / telefonuppringning Ja USA

Coulomb CT-2500 Semisnabb 3 Nej Premium Abonnemang / telefonuppringning Ja USA

Better place Långsam 1 Nej Basic Abonnemang Nej USA

Elektromotive Elektrobay Långsam 1 Nej Basic SMS / Förbetalning RFID Ja England

Park & Charge (Schweiz) Långsam 1 Ja Basic Nyckel, Ej betalning Ja Schweiz

e-laad Semisnabb 3 Nej Basic Abonnemang oklart Holland

ENECO, NRGSPOT large Semisnabb 3 Ja Premium Abonnemang / RFID-id. oklart Holland

ENECO, NRGSPOT small Långsam 1 Ja Premium Abonnemang / RFID-id. oklart Holland

ENECO, NRGSPOT box Semisnabb 3 Nej Basic RFID, Ej betalning oklart Holland

Not. Semisnabb laddning
inkl. även möjlig kombination 
med uttag för långsam 
laddning.
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ABB Cewe-Control ïCWL 10 / 11 / 12

Beskrivning av laddutrustning: Laddstolpe med eluttag

230 V @ 10/16 A (2 Schuko-uttag, alternativ möjligt). 

Tillªggsfunktioner med elmªtare resp. òpower on/offò-kontroll 

(via 12 V-signal) kan erhållas. 

Trefasanslutning till laddstolpen, 5 x 25 mm2

Standardkapsling med identifiering/lås med vanlig nyckel.

Företagsbeskrivning: ABB Cewe-Control tillverkar, utvecklar 

och marknadsför produkter och lösningar som styr och fördelar 

elektrisk energi för spänningar upp till 1000 V och erbjuder 

dessutom ett brett sortiment av lågspännings-apparater, 

installationsprodukter och fältinstrumentprodukter.

Etablerade kontakter med:

Jenny Miltell och Peder Tjäderhane, ABB Cewe-Control. 

Website: 
www.abb.se/cawp/seabb361/b1b556b218eab083c1256a4f0030fdf9.aspx
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Målgrupp (kunder): Kommersiell 

parkering, Privat parkering

Marknadssegment: Basic

COTS: Ja

Framtida utveckling:

Spridning av produkten:

Säljs via grossist. Kontakta ABB 

Cewe-Control för mer info.
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ABB Cewe-Control (Demo-variant ihop med Vattenfall AB)

Beskrivning av laddutrustning: 

Laddplats med stöd för semisnabb laddning. 

230 V @ 32 A IEC 309-2 eluttag (Mod 3) + 230 V @ 10/16A 

(Mod 1) Schuko-uttag tillgängligt. Betalningsmöjlighet möjlig 

i kombination med Cale Access parkeringsbetalautomat. 

Tillgänglig som stolpe eller väggmonterad.  

Företagsbeskrivning: Laddsystem utvecklat av ABB i 

samarbete med Vattenfall för Demo-projekt med Volvo. 

Laddstolpen tillverkas av ABB Cewe-Control.

Etablerade kontakter med:

Jenny Miltell och Peder Tjäderhane, ABB Cewe-Control.

Website:
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Aktivering via

Laddningstyp 

Laddutrustningens funktionalitet

Målgrupp (kunder): Kommersiell 

parkering, Privat parkering

Marknadssegment: Business

COTS: Nej

Framtida utveckling:

Ej kommersiell version.

Angående kommersiell version se 

föregående info-blad för ABB.

Spridning av produkten:

Demonstreras bl.a. i Göteborg vid 

Lindholmens parkering I samarbete 

mellan Vattenfall och Göteborg Energi.
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